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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Hersteflung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Linder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens Ober den Europédischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise,

3 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die {ir die Durchflihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Verreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
figung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungssteile vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstadndig vervielfdltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinwels "Vom Deutschen Institut flir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulas_sunésgegenstand und Anwendungsbereich

D:i_e;a'ligemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fiir die Herstellung und Verwendung der
Bodenbeldge "Amadeus Massivholzdielen" mit .CE-Kennzeichnung nach der Norm
DIN EN 14342 :

Die Bodenhelage erfiillen die Anforderungen der "Grundsatze zur gesundheitlichen Bewer-
tung von Bauprodukten in Innenraumen®® und dirfen demgemaf in Aufenthaltsraumen ver-
wendet werden. ' ' '

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Bodenbelage sind Massivholzdielen und milssen’ den Bestimmungen der Norm
DIN EN 14342 sowie den Bestlmmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zu!assung
entsprechen,

Die Bodenbelage missen bestehen aus

~ der Masswhoizdleie aus Eiche oder sibirischer Larche in einer Dicke von 20 mm (:l: 10 %)
sowie

— der optionalen Oberflachenbeschtchtung auf Olbasis.

Die Gesamtflachengewicht muss 10,5 kg/m® bis 14,1 kg/m® (x 10 %) betragen.

Die Massivholzdielen kénnen in unterschiedlichen Formaten ausgef(ihrt sein.

Dle Massivholzdielen kénnen mit oder ohne Oberﬂachenbeschlchtung hergestellt werden.

- Sofern sie werkseitig beschichtet werden, miissen: sie mit einer der nachfolgenden Ober-

ﬂachenbeschrchtungen behandeit werden:

Produktname Typ Hersteller Max.
s Aufiragsmenge
: : (Nassgewicht)
Saicos Hart- UV hirtendes Ol auf Basis | Saicos Colour 15 - 25 gfm?2
wachsdlsystem eines modifizierten Acryl- GmbH, Sassenberg
polymer S :
Saicos Hart- Pigmentiertes UV- Saicos Colour 15 - 25 g/m@
wachsolsystem hartendes Ol auf Basis GmbH, Sassenberg | :
mit pigmentierter | -eines modifizierten Acryl- :
Grundierung polymeren O R
High Solid Oxidativ hartends pfianz- Wood Care A/S, -15- 25 g/m?
Industried! liche Olkomponente auf Dénemark
Alkydbasis
High Solid Pigmentierte oxidativ Wood Care A/S, 15 - 25 g/
Industried| mit hértende pflanzliche Dénemark
pigmentierter Clkomponente auf
Grundierung Alkydbasis
: . De,ug e - :
DIN EN 14342:2008-08 ‘Parkett und HolzfuBbdden ~ Eigenschaften, Bewertung der Konfarmijat % Inetip, ; '

Kennzaichnung bzw. die in den Mitgliedsstaaten in natlonale Normen %
EN 14342:2C05 + A1:2008 R
Grundsétze zur gesundheitlichen Bewartung ven Bauprodukten in [nnenrdumen, veroffenillcht auf der Hc s

des DIBt, http://www.dibt.de.
Eine Bewertung des Geruches erfolgt iy Ralmen der Zulassung mcht

ygeset ﬁ”"uhmk :
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Die Bodenbelédge missen die Anforderungen der "Grundsatze zur gesundhsitlichen Bewer-
tung von Bauprodukten in Innenrdumen" insbesonders hinsichtlich der Emissionsbe-
grenzung fliichtiger und schwer fllichtiger organischer Verbindungen erfiiten.

Die chemische Zusammensetzung der Bodenbeldge muss mit der beim Deutschen [nstitut
far Bautechnik hinterlegten Ubereinstimmen.

Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelpro-
dukten, deren unterschiedliche Dicken und Flachengewichte den in Abschnitt 2.1. ange-
gebenen Bereichen entsprechen miissen; weitere Details zu den einzelnen Produkten, ins-
besondere zu den Oberflichenbeschichtungen und den Behandlungen des Holzes sowie zu
weiteren Produktbezeichnungen, sind beim DIBt hinterlegt.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung der Bodenbelidge sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzu-
halten.

Kennzeichnung

Die Bodenbeléage, ihre Verpackung oder die Beipackzettel missen vom Hersteller zusatzlich
zur CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14342 mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der L&nder gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung dar nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Die Kennzeichnung muss deutlich lesbar folgende Angaben enthalten;
— "[Produkiname}"
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Herstellwerks

{kann auch verschlilsselt angegeben werden), Zulassungsnummer und Bezeichnung der
Zertifizierungsstelle

"Emissionsgepriftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsétzen”

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubsreinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allige-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung nach MaBgabe der
folgenden Bestimmungen erfclgen.

Flr die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bodenbelages eine
hierfir anerkannte Zenifizierungssteile sowie eine hierflir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
enteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle
Es geilten die Regelungen der Norm DIN EN 14342 sowie die im Folgenden aufge
Bestimmungen.

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichien g
fihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vgf

kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sichergtellt, dasgitlg _
‘ ehes {nstitat i
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von ihim hergestellte Bauprodukt den Bestammungen dieser allgememen bauaufsichtlichen

Zulassung entspricht.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
- Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Prifung

= Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

= Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit: zutreffend Verglelch mit den Anfor- .
derungen :

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortl_ichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdtiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungssteile vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen. Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (bereinstimmenden

~ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
~zum Nachweis der Méngealbessitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich zu

: wigderholen. . :
2.3.3 Fremduberwachung
~In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdilber-

wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal jéhrlich. Dabei ist sicherzu-
stellen, dass im Uberwachungszeitraum die gepriften Einzelprodukte reprasentativ fir die
gesamte Gruppe sind. Im Rahmen der FremdOberwachung kénnen auch Proben fir Stich-
proebenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungssteile. Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung
sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der
Uberwachungsstelle dem Deutschen Institut fur Bautechmk und der zustandigen obersten
Bauaufsichtsbehorde vorzulegen. :

Zum Nachweis des Emissionsverhaltens gemaf den "Grundsétzen zur gesundheitlichen
Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen” ist einmal jghrlich eine Emissionspriifung, |
durchzufiihren. Die Hinweise fiir die Enthahme von Bodenbelagsproben im Werk fir die -
Emissionsprlifung sind zu beachten®. S
Weitere MaBnahmen und Prifungen im Rabhmen der Fremduberwachung sind mit dem DIBt _
abzustimmen. : '
Die Ergebnisse der Uberwachungsprufungen sind’ unverzugl;ch und unaufgefordert dem
DIBt vorzulegen. .

3 Bestimmungen fiir die Ausfuhrung

Die Massnvholzdmlen kénrien schwimmend, mechamsch (z. B. geschraubt odér genageit)
oder volifldchig verklebt verlegt wercfen Der eingesetzte Parkettkleber muss-bauaufsichtlich
zugelassen gein.

Erfolgt vor Ort eine Versiegelung, so muss das entsprechen
mittel ebenfalls bauaufsichtlich zugelassen sein.

e eschichtungs-

Wolfgang 'Misch
Reteratsleiter

4 Verdffentlich auf der Homepage des DiBt, http://www.dibt.de
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