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Fir die in Finnland durch Karelia hergestellte und in Deutschland endbearbeitete
dreischichtige SAVO-Diele werden ausschliel3lich gut abgelagerte und schonend getrocknete
Holzer aus nachhaltiger und PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft verwendet.

Die solide dreischichtige Konstruktion mit Edelholzoberflache, querverleimter Mittellage aus
nordischer Fichte mit vorwiegend stehenden Jahresringen und einem Gegenzug aus Fichte
gewahrleistet eine hohe Formstabilitat der Dielen.

SAVO-Dielen sind mit der Karelia 5G-Verbindung versehen und lassen sich somit wahlweise
schwimmend oder vollflachig verklebt verlegen. Die vollflachige, schubfeste Verklebung bietet
den Vorteil einer verminderten Schallentwicklung beim Begehen des Parkettbodens.

SAVO-Diele sind mit einer Vielzahl unterschiedlicher Oberflachenvarianten in oxy gedlt, Top
endgedlt, matt lackiert und zusatzlich auch gelaugt erhaltlich.

Technische Daten:

Produktlinien:

Fase:

Holzarten/Sortierungen:

Brinell-Harte (N/mm?):
Abmessungen:
Nutzschicht:
Mittellage:

Gegenzug:
Schichten-Verklebung:

Erhaltliche Oberflachen:

Passgenauigkeit:

FuBbodenheizungs-
eignung:
Zertifizierung:
Verlegearten:

Renovierbarkeit:

A

1. Landhausdiele Eiche
2. Landhausdiele Eiche angerauchert
3. Landhausdiele Rauchereiche (kerngerauchert)

kleine Langsfase und Mikrofuge am Hirnstol3

Eiche erhaltlich in Premium / Naturell / Country

34 HB

Lange 2.000 mm e Breite 188 mm e Starke 14 mm

ca. 3,5 mm Edelholz

ca. 9,0 mm nord. Fichte mit vorwiegend stehenden Jahresringen
ca. 1,5 mm nordische Fichte

Dauerhaft I6sungsmittelfrei verklebt

vorgeschliffen (mit 120er Kérnung), optional auch geburstet
Oxy-gedlt mit oxydativ aushartendem Naturdl, opt. auch gebirstet
Top endgedlt mit wohnfertig gedlter Oberflache, auch geburstet
matt lackiert mit UV-gehartetem Acryllack

gelaugt und oxy-gedlt, optional auch geburstet

Prazisionsfertigung (Karelia Qualitdtsmanagement nach DIN EN
ISO 9001 und Umweltmanagement nach DIN EN I1SO 14001)

Ja, mit einem Warmedurchlasswiderstand von ca. 0,11 m? K/W
fur Warmwasser-FulRbodenheizungssysteme geeignet.
(siehe separates Merkblatt ,Parkett auf FuRbodenheizung®)

zu 100% PEFC zertifiziert
Schwimmende Verlegung oder vollflachige Verklebung

Ja, mehrfach abschleifbar
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